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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0. GLAVNA SVESKA

Investitor: Bojana Vasiljev, Beograd, Gvozdićeva 3

Objekat: Kompleks farme brojlera za meso ( hala za uzgoj
brojlera, portirnica i radnici, nastrešnica za slamu i
bazen za hidrantsku vodu)

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR – IDEJNO REŠENJE

Za građenje/izvođenje radova: Izgradnja novog objekta

Projektant: Studio “art B“, Kovačica
Odgovorno lice projektanta: dipl. inž. arh. Janko Bireš

Potpis:

Glavni projektant: dipl.inž.arh. Janko Bireš
Broj licence: 300 4066 03
Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: 01U-IDR-0/23

Mesto i datum: Kovačica, feb. 2023. god.



0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadržaj glavne sveske

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opšti podaci o objektima

0.8. Sažeti tehnički opis



0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA 01U-IDR-0/23

1 PROJEKAT ARHITEKTURE 01U-IDR-1/23



0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: arhitektonski studio ''art B'', Kovačica

Glavni projektant: dipl.inž.arh. Janko Bireš
Broj licence: 300 4066 03
Potpis:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: arhitektonski studio ''art B'', Kovačica

Glavni projektant: dipl.inž.arh. Janko Bireš
Broj licence: 300 4066 03
Potpis:



0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU
tip objekata: Slobodnostojeći objekti
vrsta radova Nova gradnja
kategorija objekta: B
klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj površini
objekta (%):

klasifikaciona oznaka:
127112
Zgrade za krave, ovce i koze,
konjušnjice, svinjci, štenare
izgrade za uzgoj dr. životinja,
industrijski i ostali živinarnici

100 %

naziv prostornog
odnosno urbanističkog
plana:

Prostorni plan opštine Opovo ( „Opštinski službeni glasnik
opštine Opovo„ br. 3/11 i 5/18 )

mesto: Opovo
broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opština:

2041 k.o. Opovo

broj katastarske
parcele/ spisak
katastarskih parcela i
katastarska opština
preko kojih prelaze
priključci za
infrastrukturu:

5639 k.o. Opovo

broj katastarske
parcele/ spisak
katastarskih parcela i
katastarska opština na
kojoj se nalazi
priključak na javnu
saobraćajnicu:

5639 k.o. Opovo

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:
Elektroenergetska distributivna mreža
Ukupan kapacitet Potrebna snaga priključka na uličnu

elektrodistributivnu mrežu treba da je 17,25 kW
a osigurači treba da su 3x25 A.

Vrsta priključka Trajan priključak
Vrsta mernog uređaja Trofazno brojilo
Način grejanja Na električnu struju.
Druga infrastruktura
Priključak na vodovodnu
infrastrukturu

Potreban priključak na uličnu vodovodnu mrežu
treba da je prečnika 20 mm.

Priključak na javnu saobraćajnicu Postojeći priključak na parcelu kat. br. 5639 k.o.
Opovo ( javna površina ).



-OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije
objekta: ukupna površina parcele: 5170,00 m²

ukupna BRGP nadzemno: 1019,51 m²
ukupna BRUTO izgrađena površina: 1019,51 m²

ukupna NETO površina: 960,68 m²
površina prizemlja: 1019,51 m²
površina zemljišta pod
objektom/zauzetost:

1019,51 m²

spratnost( nadzemnih i podzemnih etaža) P+0 ( svi objekti )
visina objekta (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:

Objekat 1:
Venac= 2,65 m
Sleme= 4,45 m
Objekat 3:
Venac= 2,65 m
Sleme= 4,45 m
Objekat 4:
Venac= 3,92 m
Sleme= 4,20 m

apsolutna visinska kota (venac, sleme,
povučeni sprat i dr.)

Objekat 1:
Venac= +77,10
Sleme= +78,85
Objekat 3:
Venac= + 78,15
Sleme= + 79,95
Objekat 4:
Venac= + 79,12
Sleme= + 79,35

spratna visina: Objekat 1: 2,24 m
Objekat 3: 2,40 m
Objekat 4: 3,80 m

broj funkcionalnih jedinica/ broj stanova: 1
broj parking mesta: 2

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade: Objekat 1 i 3: Fasadna boja
orijentacija slemena: Severoistok
nagib krova: Objekat 1: 30°

Objekat 3: 12°
Objekat 4: 2°

materijalizacija krova: Objekat 1: falc. crep
Objekat 3: panelni lim
Objekat 4: TR lim



procenat
zelenih
površina:

2086,00 m² 40,36 %

indeks
zauzetosti:

1019,51 m² 19,72%

indeks
izgrađenosti:

1019,51 m² 0,20

predračunska
vrednost
objekta: 70.000.000,00din



0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

A/ Uvod
Projekat idejnog rešenja za izgradnju objekata kompleksa farme brojlera (farma

brojlera, objekat za portirnicu i smeštaj radnika, nastrešnica za slamu i bazen za hidrantsku
vodu) izrađeni su na osnovu zahteva investitora i zakonske regulative iz date oblasti.

B/ Lokacija
Lokacija projektovanih objekta je u naselju Opovo, na parceli kat. br. 2041 k.o. Opovo
u vangrađevinskom reonu .
Predmetni objekti su locirani kao slobodnostojeći.
Tačna dispozicija objekta prikazana je u situacionom planu koji je sastavni deo
tehničke dokumentacije.
Objekat se nalaze u II klimatskoj zoni .
Objekat se nalaze u VI- VII seizmičkoj zoni.

C.1 Portirnica i smeštaj radnika ( objekat br. 1 )

C1.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Spratnost planiranog objekta je : prizemlje ( P+0 ).
Relativna visinska kota poda prizemlja je: ±0,00, tako da je pod za 0,20m uzdignut od

okolnog terena. Relativna visinska kota poda prizemlja treba da se poklapa sa apsolutnom
kotom od + 75,45 m.

Glavni ulaz treba da je sa istočne strane objekta.
Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto

površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije u prizemlju: trem sa dezobarijerom, portirnica,
prostorija za odmor radnika, tuš i garderoba i WC.

Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 35,40 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 47,52 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 47,52 m2

C.1.2 Konstrukcija
U konstruktivnom pogledu objekat predstavlja homogeni sklop različitih

konstruktivnih elemenata, sa nosećim zidovima od giter bloka, armirano betonskim
horizontalnim i vertikalnim tavanicama i serklažima i drvenom krovnom konstrukcijom od
čamove građe na dve vode.

* Temelji:
Temelji treba da su trakasti , od armiranog betona. Prethodno je potrebno ugraditi

podlogu od zbijenog šljunka.
* Zidovi :

Noseći zidovi prizemlja treba da su od giter bloka zidani u krečnom produžnom
malteru .
Unutrašnji pregradni nekonstruktivni zidovi treba da su od šuplje opeke, zidani
krečnim malterom.
Na sučeljavanju konstruktivnih zidova treba da su izvedeni vertikalni
armiranobetonski serklaži.



* Međuspratne konstrukcije
Međuspratna konstrukcija treba da je izvedena od polumontažne armirano betonske

konstrukcije tipa “ Fert”.
* Konstrukcije podova

Konstrukciju poda na tlu: podloga od nabijenog šljunka i ploča od armiranog betona.
* Podvlake, serklaži, nadprozornici i nadvratnici

Svi ovi elementi treba da su od armiranog betona.
* Krovne strehe

Krovne strehe treba da su izvedene prepuštanjm rogova.
* Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija treba da je na dve vode na raspinjače, preko armirano betonskih
serklaža.
Pokrivač treba da je falcovan crep.

C1.3 Završna obrada
* Obrada unutrašnjih površina objekta :

Završnu obradu izvesti u svemu kako je to u daljem pregledu predviđeno a na način
da se zadovolje svi higijensko-tehnički uslovi.
* podovi: Preko podloge treba da je izveden sloj hidroizolacije, termoizolacije, PVC
folije i cementne košuljice kao podloge finalnog poda.

- podne keramičke pločice: postaviti na lepak podne glazirane keramičke
pločice, sa spojem pločica fuga na fugu i fugom. Spojnice ispuniti cementom u
odgovarajućoj boji

* zidovi : - unutrašnje zidove malterisati krečnim malterom, gletovati i bojiti
poludisperzivnom bojom

- zidove u kupatilu, WC-u i kuhinji obložiti keramičkim zidnim pločicama na
lepak. Spojnice ispuniti cementom u odgovarajućoj boji.

* plafoni : - plafone malterisati krečnim malterom, gletovati i bojiti
poludisperzivnom bojom
* stolarija:
Stolariju na objektu nabaviti kao standardnu ili izraditi po posebnoj porudžbini.
Svu stolariju opremiti potrebnim okovom za otvaranje i zaključavanje (spoljna vrata).
Spoljna i unutrašnja vrata kao i prozori treba da su izvedeni od PVC profila .
Prozori i spoljna vrata treba da su zastakljena Termo staklom.
Daske ispod prozora ( “solbank” ) treba da su od PVC-a.

* Obrada spoljnih površina objekta :
* fasada: obložiti spoljne zidove termoizolacionim pločama, PVC mrežicom u lepku i
bojiti fasadnom bojom.
* krovni pokrivač: falcovan crep.
* fasadna limarija: odnosi se na sve limarske elemente na fasadi a koje izvesti

kvalitetno i sa kvalitetnim međusobnim spojevima i to od plastificiranog pocinkovanog
lima .

 horizontalni i vertikalni oluci: izvesti ih po podužnim stranama krova sa
vertikalama do trotoara.

* obrada oko objekta: Obrada oko objekta podrazumeva uređenje prostora oko
objekta betoniranjem trotoara i platoa za parking dva putnička vozila od nearmiranog
betona preko sloja šljunka a ostatak treba da je travnjak.



C.2 Dezobarijera ( objekat br. 2 )
Dezobarijeru izvesti od armiranog betona.
Armirano betonska ploča treba da je na sloju od nabijenog betona.
Dubina barijere treba da je min 30 cm i dužine tako da svi točkovi koji prolaze kroz

nje prođu najmanje punim obimom.
Dezobarijera treba da je uvek puna dezinfekcionog sredstva.
Dopunjavanje je obavezno kada sredstvo ispari ili se potroši prikom upotrebe.
Zamena definfekcione tečnosti vršiti po preporuci stručnog lica a isto odlagati na

mesto gde to odredi nadležen organ.

C.3 Farma brojlera ( objekat br. 3 )

C3.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Spratnost planiranog objekta je : prizemlje ( P+0 ).
Relativna visinska kota poda prizemlja je: ±0,00, tako da je pod za 0,25m uzdignut od

okolnog terena. Relativna visinska kota poda prizemlja treba da se poklapa sa apsolutnom
kotom od + 75,75 m.

Glavni ulaz treba da je sa zapadne strane objekta.
Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto

površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije u prizemlju: predprostor, ostava za lekove, ostava za
hranu i vodu i prostor za uzgoj brojlera.

Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 812,48 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 847,00 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 847,00 m2

C.3.2 Konstrukcija
U konstruktivnom pogledu objekat predstavlja homogeni sklop različitih

konstruktivnih elemenata, sa nosećim zidovima od giter bloka, armirano betonskim
horizontalnim i vertikalnim serklažima i čeličnom rešetkastom krovnom konstrukcijom od
na dve vode.

* Temelji:
Temelji treba da su trakasti i temelji samci, od armiranog betona. Prethodno je

potrebno ugraditi podlogu od zbijenog šljunka.
* Zidovi :

Noseći zidovi prizemlja treba da su od giter bloka zidani u produžnom krečnom
produžnom malteru .
Unutrašnji pregradni nekonstruktivni zidovi treba da su od giter blokova, zidani
krečnim malterom.
Na sučeljavanju konstruktivnih zidova treba da su izvedeni vertikalni
armiranobetonski serklaži.

* Međuspratne konstrukcije
Ne planira se međuspratna konstrukcija.

* Konstrukcije podova
Konstrukciju poda na tlu: podloga od nabijenog šljunka i ploča od armiranog betona.

* Podvlake, serklaži, nadprozornici i nadvratnici
Svi ovi elementi treba da su od armiranog betona.



* Krovne strehe
Krovne strehe treba da su izvedene prepuštanjm rogova.

* Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija treba da je na dve vode, od čeličnih rešetkastih rešetki, preko
armirano betonskih serklaža.
Pokrivač treba da je sendvič trapezasti čelični lim.

C3.3 Završna obrada
* Obrada unutrašnjih površina objekta :

Završnu obradu izvesti u svemu kako je to u daljem pregledu predviđeno a na način
da se zadovolje svi higijensko-tehnički uslovi.
* podovi: - u hali za uzgoj brojlera preko podloge od nabijenog šljunka izvesti pod
od armiranog betona i završno ga obraditi perdašenjem do crnog sjaja.

- u predprostoru i ostavama postaviti na lepak podne glazirane keramičke
pločice, i sa fugovanjem spojnica cementnim malterom. Spojnice ispuniti cementom
u odgovarajućoj boji.

- unutrašnje zidove svih prostorija malterisati krečnim malterom, gletovati i
bojiti poludisperzivnom bojom

- plafone predprostora i ostava malterisati krečnim malterom, gletovati i bojiti
poludisperzivnom bojom
* stolarija:
Stolariju na objektu nabaviti kao standardnu ili izraditi po posebnoj porudžbini.
Svu stolariju opremiti potrebnim okovom za otvaranje i zaključavanje (spoljna vrata).
Spoljna i unutrašnja vrata kao i prozori treba da su izvedeni od PVC profila .
Prozori i spoljna vrata treba da su zastakljena Termo staklom.
Daske ispod prozora ( “solbank” ) treba da su od PVC-a.
Prema preporuci projektanta ugraditi ventilatore za provetravanje i saće za
rashlađivanje hale za uzgoj brojlera.

* Obrada spoljnih površina objekta :
* fasada: obložiti spoljne zidove termoizolacionim pločama, PVC mrežicom u lepku i
bojiti fasadnom bojom.
* krovni pokrivač: sendvič pocinkovani čelični TR lim.
* fasadna limarija: odnosi se na sve limarske elemente na fasadi a koje izvesti

kvalitetno i sa kvalitetnim međusobnim spojevima i to od plastificiranog pocinkovanog
lima .

 horizontalni i vertikalni oluci: izvesti ih po podužnim stranama krova sa
vertikalama do trotoara.

* obrada oko objekta: Obrada oko objekta podrazumeva uređenje prostora oko
objekta betoniranjem platoa i pristupnih saobraćajnica od armiranog betona preko sloja
šljunka a ostatak treba da je travnjak.

C.4 Nastrešnica za slamu ( objekat br. 4 )
C4.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Spratnost planiranog objekta je : prizemlje ( P+0 ).
Relativna visinska kota poda prizemlja je: ±0,00, tako da je pod za 0,05m uzdignut od

okolnog terena. Relativna visinska kota poda prizemlja treba da se poklapa sa apsolutnom
kotom od + 75,30 m.

Glavni ulaz treba da je sa istočne strane objekta.



Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto
površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije u prizemlju: nastrešnica za slamu.
Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 64,00 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 64,00 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 64,00 m2

C.4.2 Konstrukcija
U konstruktivnom pogledu objekat da je građen u skeletnom konstruktivnom sistemu,

sa stubovima od čeličnih kutijastih profila i sa krovnom konstrukcijom od rešetkastih
nosača na jednu vodu. Rožnjače treba da su čelični kutijasti profili.

* Temelji:
Temelji treba da su trakasti i temeljna ploča od armiranog betona. Prethodno je

potrebno ugraditi podlogu od zbijenog šljunka.
* Zidovi :

Objekat ne treba da ima obimne zidove.
* Međuspratne konstrukcije

Objekat ne treba da ima međuspratnu konstrukciju.
* Konstrukcije podova

Konstrukciju poda na tlu: podloga od nabijenog šljunka i ploča od armiranog betona.
* Podvlake, serklaži, nadprozornici i nadvratnici

Objekat ne treba da ima podvlake, serklaže, nadprozornike i nadvratnike.
* Krovne strehe

Krovne strehe treba da su izvedene prepuštanjem krovnih vezača.
* Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija treba da je na jednu vodu, od čeličnih rešetkastih vezača.
Pokrivač treba da je trapezasti čelični pocinkovani lim.

C4.3 Završna obrada
* Obrada unutrašnjih površina objekta :

Završnu obradu izvesti u svemu kako je to u daljem pregledu predviđeno a na način
da se zadovolje svi higijensko-tehnički uslovi.
* podovi: -preko podloge od nabijenog šljunka izvesti pod od armiranog betona i
završno ga obraditi perdašenjem do crnog sjaja.
* stolarija:

Objekat ne treba da sadrži stolariju.
* Obrada spoljnih površina objekta :
* fasada: Objekat ne treba da sadrži fasadu ni obimne zidove.
* krovni pokrivač: TR pocinkovani čelični lim.
* fasadna limarija: odnosi se na sve limarske elemente na fasadi a koje izvesti

kvalitetno i sa kvalitetnim međusobnim spojevima i to od plastificiranog pocinkovanog
lima .

 horizontalni i vertikalni oluci: izvesti ih po podužnim stranama krova sa
vertikalama do trotoara.

* obrada oko objekta: Obrada oko objekta podrazumeva uređenje prostora oko
objekta betoniranjem platoa za pristup odarmiranog betona preko sloja šljunka a
ostatak treba da je travnjak.



C.5 Bazen za hidrantsku vodu ( objekat br. 5 )
C5.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Relativna visinska kota obimnog zida treba da je: +0,15m . Dno bazena treba da je

na relativnoj koti od -2,00m. Relativna visinska kota poda bazena treba da se poklapa sa
apsolutnom kotom od +72,60 m.

Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto
površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije: bazen zapremine 72m3 vode, šahtu za postrojenje za
povišenje pritiske vode i šahtu za rezervno napajanje u slučaju nestanka struje - dizel agregat.

Dopuna bazena se vrši iz gradske vodovodne mreže, automatskom dopunom.
Pošto je bazen otvoren potrebno ga je zaštititi od smrzavanja folijom i

termoizolacionim pločama.
Bazen i šahte treba da su izvedene od vodonepropusnog betona sa vodonepropusnim

premazom tipa Sikalastic-1K ili slično.
Zapremina bazena je sračunata na osnovu empirijskog proračuna od 10 lit/sekundi, što

iznosi za potrebna 2 sata vode za gašenje požara ( 120 minuta), a prema Pravilniku o tehničkim
normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ( “ Sl. Glasnik RS” br 3/2018 ),
ukupna količina vode za gašenje požara iznosi:

10x60x60x2=72000lit tj. 72m3 vode.

Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 48,80 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 60,99 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 60,99 m2

Sastavio,______________________
dipl.ing.arh. Janko Bireš
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1.2. SADRŽINA PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture

1.2. Sadržina projekta arhitekture

1.5. Tekstualna dokumentacija

1.5.1. Tehnički opis projektovanih objekata

1.6. Numerička dokumentacija

1.6.1. Prikaz površina objekta sa namenom

1.7. Grafička dokumentacija

1. Situacioni plan 1:500

2. Osnova temelja - objekat 3 1:100

3. Osnova prizemlja - objekat 3 1:100

4. Osnova krova- objekat 3 1:100

5. Preseci - objekat 3 1:100

6. Izgledi - objekat 3 1:100

7. Osnove - objekat 1 1:100

8. Izgledi i preseci - objekat 1 1:100

9. Osnove i preseci - objekat 4 1:100

10. Izgledi - objekat 4 1:100

11. Osnova i preseci - objekat 5 1:100
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.5.1. Tehnički opis

A/ Uvod
Projekat idejnog rešenja za izgradnju objekata kompleksa farme brojlera (farma

brojlera, objekat za portirnicu i smeštaj radnika, nastrešnica za slamu i bazen za hidrantsku
vodu) izrađeni su na osnovu zahteva investitora i zakonske regulative iz date oblasti.

B/ Lokacija
Lokacija projektovanih objekta je u naselju Opovo, na parceli kat. br. 2041 k.o. Opovo
u vangrađevinskom reonu .
Predmetni objekti su locirani kao slobodnostojeći.
Tačna dispozicija objekta prikazana je u situacionom planu koji je sastavni deo
tehničke dokumentacije.
Objekat se nalaze u II klimatskoj zoni .
Objekat se nalaze u VI- VII seizmičkoj zoni.

C.1 Portirnica i smeštaj radnika ( objekat br. 1 )

C1.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Spratnost planiranog objekta je : prizemlje ( P+0 ).
Relativna visinska kota poda prizemlja je: ±0,00, tako da je pod za 0,20m uzdignut od

okolnog terena. Relativna visinska kota poda prizemlja treba da se poklapa sa apsolutnom
kotom od + 75,45 m.

Glavni ulaz treba da je sa istočne strane objekta.
Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto

površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije u prizemlju: trem sa dezobarijerom, portirnica,
prostorija za odmor radnika, tuš i garderoba i WC.

Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 35,40 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 47,52 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 47,52 m2

C.1.2 Konstrukcija
U konstruktivnom pogledu objekat predstavlja homogeni sklop različitih

konstruktivnih elemenata, sa nosećim zidovima od giter bloka, armirano betonskim
horizontalnim i vertikalnim tavanicama i serklažima i drvenom krovnom konstrukcijom od
čamove građe na dve vode.

* Temelji:
Temelji treba da su trakasti , od armiranog betona. Prethodno je potrebno ugraditi

podlogu od zbijenog šljunka.
* Zidovi :

Noseći zidovi prizemlja treba da su od giter bloka zidani u krečnom produžnom
malteru .
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Unutrašnji pregradni nekonstruktivni zidovi treba da su od šuplje opeke, zidani
krečnim malterom.
Na sučeljavanju konstruktivnih zidova treba da su izvedeni vertikalni
armiranobetonski serklaži.

* Međuspratne konstrukcije
Međuspratna konstrukcija treba da je izvedena od polumontažne armirano betonske

konstrukcije tipa “ Fert”.
* Konstrukcije podova

Konstrukciju poda na tlu: podloga od nabijenog šljunka i ploča od armiranog betona.
* Podvlake, serklaži, nadprozornici i nadvratnici

Svi ovi elementi treba da su od armiranog betona.
* Krovne strehe

Krovne strehe treba da su izvedene prepuštanjm rogova.
* Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija treba da je na dve vode na raspinjače, preko armirano betonskih
serklaža.
Pokrivač treba da je falcovan crep.

C1.3 Završna obrada
* Obrada unutrašnjih površina objekta :
Završnu obradu izvesti u svemu kako je to u daljem pregledu predviđeno a na način
da se zadovolje svi higijensko-tehnički uslovi.
* podovi: Preko podloge treba da je izveden sloj hidroizolacije, termoizolacije, PVC
folije i cementne košuljice kao podloge finalnog poda.

- podne keramičke pločice: postaviti na lepak podne glazirane keramičke
pločice, sa spojem pločica fuga na fugu i fugom. Spojnice ispuniti cementom u
odgovarajućoj boji

* zidovi : - unutrašnje zidove malterisati krečnim malterom, gletovati i bojiti
poludisperzivnom bojom

- zidove u kupatilu, WC-u i kuhinji obložiti keramičkim zidnim pločicama na
lepak. Spojnice ispuniti cementom u odgovarajućoj boji.

* plafoni : - plafone malterisati krečnim malterom, gletovati i bojiti
poludisperzivnom bojom
* stolarija:
Stolariju na objektu nabaviti kao standardnu ili izraditi po posebnoj porudžbini.
Svu stolariju opremiti potrebnim okovom za otvaranje i zaključavanje (spoljna vrata).
Spoljna i unutrašnja vrata kao i prozori treba da su izvedeni od PVC profila .
Prozori i spoljna vrata treba da su zastakljena Termo staklom.
Daske ispod prozora ( “solbank” ) treba da su od PVC-a.

* Obrada spoljnih površina objekta :
* fasada: obložiti spoljne zidove termoizolacionim pločama, PVC mrežicom u lepku i
bojiti fasadnom bojom.
* krovni pokrivač: falcovan crep.
* fasadna limarija: odnosi se na sve limarske elemente na fasadi a koje izvesti

kvalitetno i sa kvalitetnim međusobnim spojevima i to od plastificiranog pocinkovanog
lima .

 horizontalni i vertikalni oluci: izvesti ih po podužnim stranama krova sa
vertikalama do trotoara.
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* obrada oko objekta: Obrada oko objekta podrazumeva uređenje prostora oko
objekta betoniranjem trotoara i platoa za parking dva putnička vozila od nearmiranog
betona preko sloja šljunka a ostatak treba da je travnjak.

C.2 Dezobarijera ( objekat br. 2 )
Dezobarijeru izvesti od armiranog betona.
Armirano betonska ploča treba da je na sloju od nabijenog betona.
Dubina barijere treba da je min 30 cm i dužine tako da svi točkovi koji prolaze kroz

nje prođu najmanje punim obimom.
Dezobarijera treba da je uvek puna dezinfekcionog sredstva.
Dopunjavanje je obavezno kada sredstvo ispari ili se potroši prikom upotrebe.
Zamena definfekcione tečnosti vršiti po preporuci stručnog lica a isto odlagati na

mesto gde to odredi nadležen organ.

C.3 Farma brojlera ( objekat br. 3 )

C3.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Spratnost planiranog objekta je : prizemlje ( P+0 ).
Relativna visinska kota poda prizemlja je: ±0,00, tako da je pod za 0,25m uzdignut od

okolnog terena. Relativna visinska kota poda prizemlja treba da se poklapa sa apsolutnom
kotom od + 75,75 m.

Glavni ulaz treba da je sa zapadne strane objekta.
Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto

površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije u prizemlju: predprostor, ostava za lekove, ostava za
hranu i vodu i prostor za uzgoj brojlera.

Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 812,48 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 847,00 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 847,00 m2

C.3.2 Konstrukcija
U konstruktivnom pogledu objekat predstavlja homogeni sklop različitih

konstruktivnih elemenata, sa nosećim zidovima od giter bloka, armirano betonskim
horizontalnim i vertikalnim serklažima i čeličnom rešetkastom krovnom konstrukcijom od
na dve vode.

* Temelji:
Temelji treba da su trakasti i temelji samci, od armiranog betona. Prethodno je

potrebno ugraditi podlogu od zbijenog šljunka.
* Zidovi :

Noseći zidovi prizemlja treba da su od giter bloka zidani u produžnom krečnom
produžnom malteru .
Unutrašnji pregradni nekonstruktivni zidovi treba da su od giter blokova, zidani
krečnim malterom.
Na sučeljavanju konstruktivnih zidova treba da su izvedeni vertikalni
armiranobetonski serklaži.

* Međuspratne konstrukcije
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Ne planira se međuspratna konstrukcija.
* Konstrukcije podova

Konstrukciju poda na tlu: podloga od nabijenog šljunka i ploča od armiranog betona.
* Podvlake, serklaži, nadprozornici i nadvratnici

Svi ovi elementi treba da su od armiranog betona.
* Krovne strehe

Krovne strehe treba da su izvedene prepuštanjm rogova.
* Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija treba da je na dve vode, od čeličnih rešetkastih rešetki, preko
armirano betonskih serklaža.
Pokrivač treba da je sendvič trapezasti čelični lim.

C3.3 Završna obrada
* Obrada unutrašnjih površina objekta :
Završnu obradu izvesti u svemu kako je to u daljem pregledu predviđeno a na način
da se zadovolje svi higijensko-tehnički uslovi.
* podovi: - u hali za uzgoj brojlera preko podloge od nabijenog šljunka izvesti pod
od armiranog betona i završno ga obraditi perdašenjem do crnog sjaja.

- u predprostoru i ostavama postaviti na lepak podne glazirane keramičke
pločice, i sa fugovanjem spojnica cementnim malterom. Spojnice ispuniti cementom u
odgovarajućoj boji.

- unutrašnje zidove svih prostorija malterisati krečnim malterom, gletovati i
bojiti poludisperzivnom bojom

- plafone predprostora i ostava malterisati krečnim malterom, gletovati i bojiti
poludisperzivnom bojom
* stolarija:
Stolariju na objektu nabaviti kao standardnu ili izraditi po posebnoj porudžbini.
Svu stolariju opremiti potrebnim okovom za otvaranje i zaključavanje (spoljna vrata).
Spoljna i unutrašnja vrata kao i prozori treba da su izvedeni od PVC profila .
Prozori i spoljna vrata treba da su zastakljena Termo staklom.
Daske ispod prozora ( “solbank” ) treba da su od PVC-a.
Prema preporuci projektanta ugraditi ventilatore za provetravanje i saće za
rashlađivanje hale za uzgoj brojlera.

* Obrada spoljnih površina objekta :
* fasada: obložiti spoljne zidove termoizolacionim pločama, PVC mrežicom u lepku i
bojiti fasadnom bojom.
* krovni pokrivač: sendvič pocinkovani čelični TR lim.
* fasadna limarija: odnosi se na sve limarske elemente na fasadi a koje izvesti

kvalitetno i sa kvalitetnim međusobnim spojevima i to od plastificiranog pocinkovanog
lima .

 horizontalni i vertikalni oluci: izvesti ih po podužnim stranama krova sa
vertikalama do trotoara.

* obrada oko objekta: Obrada oko objekta podrazumeva uređenje prostora oko
objekta betoniranjem platoa i pristupnih saobraćajnica od armiranog betona preko sloja
šljunka a ostatak treba da je travnjak.

C.4 Nastrešnica za slamu ( objekat br. 4 )
C4.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Spratnost planiranog objekta je : prizemlje ( P+0 ).
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Relativna visinska kota poda prizemlja je: ±0,00, tako da je pod za 0,05m uzdignut od
okolnog terena. Relativna visinska kota poda prizemlja treba da se poklapa sa apsolutnom
kotom od + 75,30 m.

Glavni ulaz treba da je sa istočne strane objekta.
Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto

površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije u prizemlju: nastrešnica za slamu.
Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 64,00 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 64,00 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 64,00 m2

C.4.2 Konstrukcija
U konstruktivnom pogledu objekat da je građen u skeletnom konstruktivnom sistemu,

sa stubovima od čeličnih kutijastih profila i sa krovnom konstrukcijom od rešetkastih
nosača na jednu vodu. Rožnjače treba da su čelični kutijasti profili.

* Temelji:
Temelji treba da su trakasti i temeljna ploča od armiranog betona. Prethodno je

potrebno ugraditi podlogu od zbijenog šljunka.
* Zidovi :

Objekat ne treba da ima obimne zidove.
* Međuspratne konstrukcije

Objekat ne treba da ima međuspratnu konstrukciju.
* Konstrukcije podova

Konstrukciju poda na tlu: podloga od nabijenog šljunka i ploča od armiranog betona.
* Podvlake, serklaži, nadprozornici i nadvratnici

Objekat ne treba da ima podvlake, serklaže, nadprozornike i nadvratnike.
* Krovne strehe

Krovne strehe treba da su izvedene prepuštanjem krovnih vezača.
* Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija treba da je na jednu vodu, od čeličnih rešetkastih vezača.
Pokrivač treba da je trapezasti čelični pocinkovani lim.

C4.3 Završna obrada
* Obrada unutrašnjih površina objekta :
Završnu obradu izvesti u svemu kako je to u daljem pregledu predviđeno a na način
da se zadovolje svi higijensko-tehnički uslovi.
* podovi: -preko podloge od nabijenog šljunka izvesti pod od armiranog betona i
završno ga obraditi perdašenjem do crnog sjaja.
* stolarija:

Objekat ne treba da sadrži stolariju.
* Obrada spoljnih površina objekta :
* fasada: Objekat ne treba da sadrži fasadu ni obimne zidove.
* krovni pokrivač: TR pocinkovani čelični lim.
* fasadna limarija: odnosi se na sve limarske elemente na fasadi a koje izvesti

kvalitetno i sa kvalitetnim međusobnim spojevima i to od plastificiranog pocinkovanog
lima .
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 horizontalni i vertikalni oluci: izvesti ih po podužnim stranama krova sa
vertikalama do trotoara.

* obrada oko objekta: Obrada oko objekta podrazumeva uređenje prostora oko
objekta betoniranjem platoa za pristup odarmiranog betona preko sloja šljunka a
ostatak treba da je travnjak.

C.5 Bazen za hidrantsku vodu ( objekat br. 5 )
C5.1 Koncepcija i funkcionalno rešenje
Relativna visinska kota obimnog zida treba da je: +0,15m . Dno bazena treba da je na

relativnoj koti od -2,00m. Relativna visinska kota poda bazena treba da se poklapa sa
apsolutnom kotom od +72,60 m.

Sadržajni i površinski izraz prostorija iskazan je u tabelama pregleda neto i bruto
površina u crtežima osnova i u numeričkoj dokumentaciji. Neto i bruto površine obračunate
su u skladu sa važećim standardom iz date oblasti.

Objekat sadrži sledeće prostorije: bazen zapremine 72m3 vode, šahtu za postrojenje za
povišenje pritiske vode i šahtu za rezervno napajanje u slučaju nestanka struje - dizel agregat.

Dopuna bazena se vrši iz gradske vodovodne mreže, automatskom dopunom.
Pošto je bazen otvoren potrebno ga je zaštititi od smrzavanja folijom i

termoizolacionim pločama.
Bazen i šahte treba da su izvedene od vodonepropusnog betona sa vodonepropusnim

premazom tipa Sikalastic-1K ili slično.
Zapremina bazena je sračunata na osnovu empirijskog proračuna od 10 lit/sekundi, što

iznosi za potrebna 2 sata vode za gašenje požara ( 120 minuta), a prema Pravilniku o tehničkim
normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ( “ Sl. Glasnik RS” br 3/2018 ),
ukupna količina vode za gašenje požara iznosi:

10x60x60x2=72000lit tj. 72m3 vode.

Površine objekta su sledeće :
Neto površina treba da iznosi : 48,80 m2

Bruto građevinska površina treba da iznosi : 60,99 m2

Pokrivena površina treba da iznosi : 60,99 m2

Sastavio,______________________
dipl.ing.arh. Janko Bireš
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1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.6.1 Prikaz površina objekta sa namenom prostorija

Objekat 1: portirnica i radnici

Br. Prostorija Pod Površina m²

1. Trem Keramičke pločice 3,74

2. Portirnica Keramičke pločice 5,97

3. Prostor za odmor radnika Keramičke pločice 20,62

4. Tuš i garderoba Keramičke pločice 3,08

5. WC Keramičke pločice 3,08

Zbir površina 36,49

Zbir neto površina 35,40

Zbir bruto površina 47,52

Objekat 3: hala za uzgoj brojlera

Br. Prostorija Pod Površina m²

1. Predprostor Keramičke pločice 13,86

2. Ostava za lekove Keramičke pločice 13,86

3. Ostava za hranu i vodu Keramičke pločice 13,86

4. Hala za uzgoj pilića Natur beton 770,90

Zbir površina 812,48

Zbir neto površina 812,48

Zbir bruto površina 847,00

Objekat 4: nastrešnica za slamu

Br. Prostorija Pod Površina m²

1. Nastrešnica za slamu Natur beton 64,00
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Zbir površina 64,00

Zbir neto površina 64,00

Zbir bruto površina 64,00

Objekat 5: bazen za hidrantsku vodu

Br. Prostorija Pod Površina m²

1. Bazen Natur beton 40,00

2.
Šahta za postrojenje za povišenje

pritiska vode
Natur beton 5,28

3. Šahta za agregat Natur beton 3,52

Zbir površina 48,80

Zbir neto površina 48,80

Zbir bruto površina 60,99

Zbir površina objekata
Zbir neto površina 960,68 m²

Zbir bruto površina 1019,51 m²

Pokrivena površina 1019,51 m²

Sastavio,______________________
dipl.ing.arh. Janko Bireš
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1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

1. Situacioni plan 1:500

2. Osnova temelja - objekat 3 1:100

3. Osnova prizemlja - objekat 3 1:100

4. Osnova krova- objekat 3 1:100

5. Preseci - objekat 3 1:100

6. Izgledi - objekat 3 1:100

7. Osnove - objekat 1 1:100

8. Izgledi i preseci - objekat 1 1:100

9. Osnove i preseci - objekat 4 1:100

10. Izgledi - objekat 4 1:100
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Farma brojlera
Zbir neto površina

Zbir grað. bruto površina
Pokrivena površina

 847.00 m²

812.48 m²

 847.00 m²

Portirnica i radnici
Zbir neto površina

Zbir grað. bruto površina
Pokrivena površina

 47.52 m²

35.40 m²

 47.52 m²

Nastrešnica za slamu
Zbir neto površina

Zbir grað. bruto površina
Pokrivena površina

 64,00 m²

64,00 m²

 64,00 m²

Bazen za hidrantsku vodu
Zbir neto površina

Zbir grað. bruto površina
Pokrivena površina

 60.99 m²

48.80 m²

 60.99 m²

UKUPNO
Zbir neto površina

Zbir grað. bruto površina
Pokrivena površina

 1019.51 m²

960.68 m²

 1019.51 m²

5 Bazen za hidrantsku vodu

5

građ. linija
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armiranobet.ploča 10 cm

hidroizolacija

nearmirani beton 8cm
nabijeni šljunak 20cm

PRESECI
Razmera 1:100
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armiranobet.ploča 10 cm

hidroizolacija

nearmirani beton 8cm

nabijeni šljunak 20cm

     panelni lim

armirano bet.ploča 10 cm

hidroizolacija

nearmirani beton 8cm

nabijeni šljunak 20cm

0.5 %

podužni
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otpadnih
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     panelni lim
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1 Nastrešnica za slamu

NAZIV PROSTORIJA POVRŠINAR.b.
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NETO (m2)
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UKUPNO (m2) 64,00
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64,00

+3,88
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IZGLEDI
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NETO (m2) 48,80


